
”Klart på ett klick”

AM Galant 510

En robust och lättlagd lättviktare
Lägg ett riktigt bra plåttak i traditionell stil på 
 enklast möjliga vis. Armats klicktak passar lika bra 
vare sig du bygger nytt eller renoverar. Det  klassiska 
bandtäckningsutseendet klär såväl det klassiska 
20-talshuset som den moderna, arkitektritade 
drömvillan. Du lägger det enkelt själv, eller så tar du 
hjälp av en fackman.

Plåttak väger mycket mindre än tegeltak, och är 
därför perfekta för lätta eller ömtåliga takstommar. 
Att AM Galant 510 finns i åtta genomtänkta färger 
gör det också enkelt för dig att hitta din nyans. 

Ett plåttak från Armat är ett lyft  
för vilket hus som helst. 

 Lätt att montera

 Dold infästning

 Måttanpassat/ 
lagerlängder

 15 års garanti

 Kraftfull beläggning

 Smutsavvisande



A
rc

el
or

M
it

ta
l f

ör
be

hå
lle

r 
si

g 
rä

tt
en

 t
ill

 ä
nd

rin
ga

r 
i s

or
tim

en
te

t 
ut

an
 fö

re
gå

en
de

 m
ed

de
la

nd
e.

 R
es

er
va

tio
n 

fö
r 

tr
yc

kf
el

. 2
01

60
6 

–
 A

RM
-0

30
5 

–
 w

w
w

.b
an

a1
.s

e

KARLSTAD Tel: 054-68 83 00 Fax: 054-85 39 65  SVEG Tel: 0680-554 00 Fax: 0680-554 01

AM Galant 510

Tekniska data
Material
Varmförzinkad lackerad stålplåt

Tjocklek
0,60mm (nom)

Vikt, kg/m2

3,90 

Längd
1500 mm – 8000 mm  
(längre möjliga vid förfrågan)

Täckande bredd
510 mm (cc mellan toppar)

Beläggning
Granite 55my (15 års garanti)

Även Aluzink är möjligt, dock ett 
lite mer känsligt material än Granite 
eftersom det reagerar mot vissa 
ämnen som finns i tryckimpregnerat 
virke, puts etc. Läs mer om detta 
under beläggningar på vår hemsida.

Taklutning
14 grader rekommenderas.  
Vid noggrant montage enligt vår 
monteringsanvisning är 10 graders 
taklutning möjligt.

Garanti
Hela 15 års garanti vid användning 
av våra föreskrivna produkter.

510

25

Kulörer

Mörkgrå

Svart

Tegelröd

Mörkröd

Ärggrön

Armat 6715
NCS 7005-B20G

Armat 6905
NCS 9000-N

Armat 6021
NCS 3020-G10Y

Armat 8004
NCS 4040-Y80R

Armat 3009
NCS 5054-Y80R

Armat 9006 
__

Silver

Armat 9007 
__

Mörk silver

Aluzink __

Genomtänkta 
detaljer
Plåtens nederkant har ett omvik 
som snyggt hakas fast runt den 
specialutformade takfotsplåten. 

Plåten är skarvbar. Skarvning sker 
med förskjuten skarv (alltså ej i 
rak linje). Infästning sker dolt och 
ligger under sidöverlapp. Även 
dold infästning i takfot samt skarv 
– då hakas plåten fast via omviket

i plåtens nederkant. 

Läs mer i vår utförliga
monteringsanvisning.


